ADS-RN3 - Prostorové c¢idlo radonu

Prostorové Cidlo pro monitoravani Objemové Aktivity
Radonu (OAR) a Fizeni vétrani v redlném Case.
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Radon

HLAVNi PARAMETRY

— Monitorovana velitina
— Rozsah
— PFesnost

— Rychlost odezvy

TECHNICKE SPECIFIKACE

Radon - Rn
0-3000Bg/m?
+/-15 % (min. +/- 17 Bg/m?)

10 minut

— Analogovy vystup 1
— Analogovy vystup 2

— Alarmové relé

— Alarmové relé 2

— Napajeci napéti
— Pffkon

—  Pracovni teplota
—  Pracovni vlhkost
—  Stupen krytf

— Skladovaci teplota

— Rozméry

" Proudovy vystup 0 /4 — 20 mA, volitelny pomoci zkratovacich propojek

— Nastavitelna Uroven sepnuti

— Nastavitelna Groven sepnuti

0-10V" ~0-1000 Bg/m?

0-10V" ~0-3000 Bg/m?

Spin. kontakt 250 VAC/5A; 30 VDC/5A

100 - 850 Bg/m?*

Spin. kontakt 250 VAC/5A;30VDC/5A

200 -3 000 Bg/m?
12-24V AC/DC

max. 3 W

10-50°C

0-80%

IP20

-10-50°C

185 x 115 x 90 mm

Pouziti:

— komeréni budovy

— Skoly

— domacnosti

KLIEOVE VLASTNOSTI

£ PROTRONIX

— sklepy, suterén

— pro pfimé Fizeni
ventilace v realném
éase

— optickd indikace OAR

ELEKTRICKE ZAPOJENI

o5

- rychld odezva - prvni hodnota do 10-ti minut

— 2x analogovy vystup 0 -10 V /0/4 - 20 mA
— 2x alarmova relé - spinaci kontakt

— nezavisle nastavitelna spinaci Groveri

— ocekavana Zivotnost > 10 let

— bez nutnosti Gdrzby po celou Zivotnost

— Siroky rozsah napdjeciho napéti

9| OUTS

NO vystup relé 1, spinaci kontakt

8| OUT4

Cvystup relé, spole¢ny kontakt

Ll ouTs

NO vystup relé 2, spinaci kontakt

6 GND

zem vystupu Cidla

5 0UT2

analogovy vystup 2

4| GND

zem vystupu Cidla

3| OUT1

analogovy vystup 1

2|~ GND

napajeni AC nebo DC (-) zem

napéjeni AC nebo DC (+) plus pél
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https://www.cidla.cz/odborne-vyrazy/radon/

ADS-RN3 - Prostorové ¢idlo radonu

DOPORUCENI PRO UMISTENI CIDLA V INTERIERU

€ PROTRONIX

<

min. 100 cm

\

40-80 cm

[T T
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OTEVRENI CIDLA

Vicko cidla je pFichyceno ¢tyfmi samoreznymi Srouby
do spodnf ¢asti krabicky.

MONTAZ NA ZED

Montaz na zed pomoci dvou Sroub v protilehlych
rozich krabicky.

Hmozdinky a Srouby jsou soucasti baleni.
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https://www.cidla.cz/doporuceni-pro-umisteni-cidel-kvality-vzduchu/
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€ PROTRONIX
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€ PROTRONIX

LED INDIKACE
/ W
a OAR
® ' Cervenda —  >300Bg/m?
[ ) ' Oranzova — 200 - 300 Bg/m?
. ’ Zelena __  <200Bg/m?

NASTAVENI SPINACi UROVNE RELE

1 2
Nastaveni | [Bq/m?] - Nastaveni | [Bq/m?]
0 100 0 100
1 150 Jill ¢ ! 200
2 200 8 2 400
3 250 4l =% 3 600
4 300 = 4 800
5 350 5 1 000

ucc
6 400 oD 6 1200
7 450 ™ i . 7 1 400
8 500 8 1 600
OFFSET PUT? KD s
9 550 328 dmeh | 9 1800
A 600 S EEyce N A 2000
DFFSETI OUTlU —- =
B 650 S8 oome 7T, B 2200
@ 700 1, Qo ol % @ 2400
D 750 [ D 2600
E 800 - E 2 800
F 850 F 3000
Priklad spinani relé 1 Priklad spinani relé 2
>=2 min. >=2 min. >=2 min. >= 2 min. >=2 min. >=2 min
OAR - OAR -
[Bq/m’] . : [Bq/m’] . .
300 . ! 800 . !
250 —+———\———— - 700 —+———\———— -
Hystereze . Hystereze
Cas Cas

NO COM

P LN\

. NO COM: NO COM

L o LN

NO COM . NO COM: NO COM

LN L—] LN
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VYCHOZi NASTAVENI CIDLA Z VYROBY

€ PROTRONIX

Spinaci Groven relé 1

300 Bg/m?

Spinaci Groven relé 2

800 Bg/m?

Analogovy vystup napétovy vystup 0-10 V
Analogovy vystup 2 napétovy vystup 0-10V
POPIS SVOREK

Privodni vodice se zapojuji do svorkovnic upevnénych na desce elektroniky ¢idla, viz obrazek nize.
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OUTPUT

9 |OUT5 |NO vystup relé 1, spinaci kontakt

8 |OUT4 |Cvystup relé, spole¢ny kontakt

7 |OUT3 |NO vystup relé 2, spinaci kontakt

6 |GND |zem vystupu Cidla

5 |OUT2 |analogovy vystup0-10V/0-20mA/4-20 mA
4 |GND |zem vystupu Cidla

3 |OUT1 |analogovy vystup0-10V/0-20mA/4-20 mA
2 |~ GND | napajeni AC nebo DC (-) minus pél, zem

1T |[~+ napajeni AC nebo DC (+) plus pol
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PRIKLADY ZAPOJENI

€ PROTRONIX

Ptiklad zapojeni cidla s vyuzitim relé

L
[J 230 VAC
AAAAANS
@ *
24 VAC
- - -
POWER OUTFUT RELAY
1.2 3 4 8 9
GNO coM NO

(+) (GND)

NAPAJENI VICE ZARIZENi Z JEDNOHO AC NAPAJECIHO ZDROJE

Priklad zapojeni ¢idla pro fizeni EC motoru signdlem 0 -10 V

[] 230 VAC

LA AAAAAS

24 VAC

i(=

0-10V G

POWER  OQUTPUT
1 2 3 4

(#) (GND)

]

RELAY

coM No

V ptipadé pfipojeni dalsich zafizeni nebo vice ¢idel na stejny zdroj AC napajenf jako ¢idlo NL je nezbytné dodrzet zapojeni GND
vSech analogovych vstup( a vystupd, stejné tak napajecich vodica!

* ,
. L4
. ,
A l’ !!
~
LA
230 VAC 24 VAC N .
., -
OouUT IN . .
PO ~ 1 ~ 1
s (+) (GND) U—u uF—u —Uu
: GG GG —G

NL &idlo

Ridici jednotka
ventilace

Dalsi ¢idla, serva klapek atp.

6/8



ADS-RN3 - Prostorové c¢idlo radonu £ PROTRONIX

SESTAVA CIDLA

Po upevnéni na zed a pripojeni privodnich vodi¢t
se prichyti na spodni dil krabicky vicko pomoci ¢ty
samoteznych Sroub.
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BARVA KRABICKY OBECNA UPOZORNENI
RAL Classic RAL 9002 Vysvévt.len( odborn?clj zkratgk a pojmu nqleznet’e
na nasich internetovych strankach v sekci slovnik.
ZPUSOB POUZITI INDIKACE PORUCHY CIDLA

Vyrobek je urcen pro vnitini pouziti. Trvale sviti soucasné vsechny tfi kontrolky LED.
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https://www.cidlo.cz/odborne-vyrazy/
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MERIME, NA CEM ZALEZI"

www.cidla.cz
www.cidla.sk

3. 5z

il

BEZPECNOSTNi UPOZORNEN!

e Pred instalaci a prvnim pouzitim si peclivé prectéte plny navod k pouZiti,
vcetné bezpec¢nostnich upozornéni.

e Montaz, zapojeni a instalaci zafizeni m(ize provadét pouze osoba s pfislusnou
kvalifikaci elektro.

e P¥iinstalaci a zapojeni musi byt vSechny pfivodni vedeni bez napéti
a zabezpecena proti nechténému zapnuti.

e Cidla nesmi byt pouzita jako bezpe¢nostni zafizeni a jejich pouZiti neslouzi
pro ochranu zdravi, nesmi byt pouzita k ochrané osob, véci a majetku.

e Vyrobek je ur¢en pouze pro pouZziti v interiérech.

e Je tfeba se vyvarovat mechanickému stresu zafizeni jako je pad ¢i tder.

Vyrobek po skonéeni Vyrobce si vyhrazuje pravo technickych  Vyrobce: Protronix s.r.o., Pardubicka
Zivotnosti zlikvidujte v zmén za Ulelem zlepSeni vyrobku, jeho 177,537 01, Chrudim, Ceska Republika
souladu se zakonem o vlastnosti a funkci, bez predchoziho

odpadech a smérnicemi upozornéni. WWW.Drotronix.cz
P P . www.cidla.cz

EU a dané zemé. www.cidla.sk 8/8


http://www.protronix.cz
http://www.cidla.cz
http://www.cidla.sk
http://www.cidla.cz%00
http://www.cidla.sk

